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	 STYROBOND EXTRA HŐSZIGETELŐ LAPRAGASZTÓ 

  

Termékleírás: A STYROBOND szárazhabarcs kimagasló minőségű cementet, osztályozott homokot, műgyanta kötőanyagot, szálerősítést és egyéb adalékokat tartalmazó porkeverék. Vízzel összekeverve kiváló ragasztóképességű és könnyen bedolgozható elasztikus ragasztó- és simítótapaszt kapunk. Előnyösen alkalmazható régi és új épületek külső hőszigetelésekor, a hőszigtelő lapok homlokzatra történő ragasztására, és az üvegháló rögzítésére illetve besimítására. 

Előnyei:Könnyű feldolgozhatóság, gazdaságos, erős kötés, jól glettelhető és csiszolható, csökkentett krómtartalmú és pernyementes alapanyag. Világos színe miatt a fedővakolat jobban takar. Jó tapadás, kiváló páraáteresztő képesség, sima, egyenletes, repedésmentes felület. 

Kiadósság: ragasztáshoz, háló beágyazásához és gletteléshez összesen 5-5,5 kg/m2 

Kiszerelés: 25 kg 

Minőségét bontatlan csomagolásban, száraz helyen tartva, a gyártástól számított 12 hónapig őrzi meg. 
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