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	Összetétel: Aromás szénhidrogének, észterek, alkoholok valamint ketonok keveréke.  

Alkalmazási terület: Nitro- és nitrokombinációs festékek és lakkok  felhordási konzisztenciájának beállítására, hígítására szolgál. Továbbá elcsepegések és festőszerszámok tisztítására is alkalmas.  

Felhasználási útmutató:  A lakkot vagy a festéket, a használatot megelőzően a felhordási konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell a nitro  hígítóval összekeverni. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecseteléssel, hengerléssel történő felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat vastagságát és védőképességét. Festés után célszerű kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére, a doboz visszazárása előtt. A frissen keletkezett foltok, festék-elcsepegések hígítóval eltávolíthatók, a festőszerszámok a hígítóval megtisztíthatók. 

Minőségi jellemzők: fokozott hatású és képességű hígító. 

Megjelenési forma: átlátszó, enyhén áttetsző folyadék.  

Sűrűsége: 0,86 g/cm3  

Tárolhatóság: A termék a minőségét korlátlan ideig őrzi meg. 

A TERMÉK FOKOZOTTAN TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES!  

Kiszerelési egységek: A termék 0,5;1;5;10;19, igény szerint 200  literes kiszerelésben kerül forgalomba. 
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